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15 ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА ВЕРТИКАЛЬНОГО И ВЫСОКОГО ПОДЪЁМОВ

15.4. Установка врезной ручки

В месте установки ручки (47) выпилите при 
помощи электролобзика сквозное отверстие 
(140х75 мм) в панели под ступеньку ПВХ.

С внешней стороны ворот установите ступеньку ПВХ, а с наружной ответную часть ручки.

Скрепите две части ручки (47) с помощью 
саморезов 4,8х35 мм входящих в комплект 
ручки.

140

75
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16ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА НИЗКОГО ПОДЪЁМА

16. Особенности монтажа низкого подъема

Низкий подъём барабан спереди Низкий подъём барабан сзади



62 У С Т А Н О В К А  Г А Р А Ж Н Ы Х  В О Р О Т

16 ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА НИЗКОГО ПОДЪЁМА

16.1. Изменения в комплектации 

49. Концевой опорный кронштейн 1 пара.

для низкого подъема 

барабаны сзади

48. Горизонтальные направляющие 1 пара.
в сборе

51. Кронштейн угловой  2 шт.

соединительный для низкого 

подъема барабаны спереди

53. Буфер в сборе 2 шт.
с креплением

52. Кронштейн соединительный 2 шт.
для сдвоенных направляющих
с крепежным адаптером для 
произвольной фиксации

50. Верхняя регулируемая   1 пара
опора
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16ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА НИЗКОГО ПОДЪЁМА

55. Вкладыш соединительный *4 шт.54. Универсальный кронштейн *2 шт.
крепления горизонтальной 
направляющей к потолку

57. Шкив  2 шт.

56. С-профиль 350 мм *4 шт.
с держателем ролика

58. Скоба крепежная * шт. 59. Соединитель  * шт.
перфорированного уголка 
и двойных направляющих
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16 ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА НИЗКОГО ПОДЪЁМА

60. Монтажный угольник  2 шт.
для установки горизонтальной
планки

61. Болт М8х60 2 шт. 62. Нижний угловой кронштейн 2 шт.
для барабана сзади

* устанавливается в зависимости от высоты 
притолоки
** устанавливается в зависимости от раз-
мера ворот

63. Концевой опорный кронштейн ** шт.
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16ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА НИЗКОГО ПОДЪЁМА

16.2. Низкий подъем барабан спереди
Установка верхней опоры ролика

При сборке верхней панели установите вер-
хние опоры ролика (50). Выровняйте края 
углового кронштейна по панели, просверли-
те 4 отверстия ∅4,2 мм и закрепите его при 
помощи саморезов для панелей ворот (34).

После установки верхней панели (3) отрегу-
лируйте положение верхнего ролика, обеспе-
чив плотное прилегание панели к проёму.
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16 ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА НИЗКОГО ПОДЪЁМА

Установка горизонтальных направляющих

Горизонтальные направляющие (48) поставля-
ются в сборе. В них перфорированы отверстия 
для крепления с вертикальными направляющи-
ми.

Скрепите горизонтальные и вертикальные на-
правляющие между собой при помощи двух 
болтов для сборки направляющих  с гайками 
(36) и соединительной пластины, располагаю-
щейся в месте стыка направляющих.

Перед затяжкой болтов необходимо выста-
вить направляющие с помощью строительного 
уровня.
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16ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА НИЗКОГО ПОДЪЁМА

Установка концевых опорных кронштейнов

Установите опорный кронштейн (9) вплот-
ную к стене и угловой стойке, совместив 
при этом отверстия в опорном кронштейне, 
угловой стойке (4) и кронштейне для креп-
ления шкива.

Разметьте и просверлите отверстия сверлом 
∅12 мм  для крепления к стене проёма по 
перфорации в опорном кронштейне. 

Закрепите кронштейн к стене при помощи 
дюбелей (43) и саморезов (33) с шайбами 
(39), и при помощи болтов (41) с гайками 
(42) к кронштейну крепления шкива и угло-
вой стойке.
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Установка С-профиля

Пристыкуйте с-профиль (6), выровняв его 
торцем по задней поверхности двойных на-
правляющих, и зафиксируйте его с помо-
щью крепежной скобы, закладной пластины 
(32) и болта (37) с гайкой (38).

Двумя болтами с гайками закрепите скобу 
крепежную к кронштейну угловому соедини-
тельному (51).
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Крепление к потолку

При высоте притолоки до 400 мм направ-
ляющие крепятся при помощи четырех 
угловых кронштейнов (54), скоб (58), вкла-
дышей соединительных (55) и болтов (37) с 
гайками (38). Закрепите угловой кронштейн 
на двойные направляющие (48) с помощью 
скобы и болта с гайкой.

В зависимости от высоты притолоки направляющие крепятся к потолку с помощью двух 
типов кронштейнов. 

Для наращивания углового кронштейна рекомендуется использовать с-профиль (56).
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16 ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА НИЗКОГО ПОДЪЁМА

Проверьте горизонтальность направляющих 
с помощью строительного уровня (при необ-
ходимости отрегулируйте).
Перед окончательным креплением направля-
ющих к потолку необходимо проверить рас-
стояние между противоположными углами 
(диагонали А и В должны быть одинаковы).

A

B

Закрепите угловой кронштейн к потолку са-
морезами (33) (2 шт.) с дюбелями (43), не 
затягивая саморезы.
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16ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА НИЗКОГО ПОДЪЁМА

В случае, если необходимо сместить или дополнительно установить кронштейны для креп-
ления к потолку, установите дополнительные соединительные кронштейны для сдвоенных 
направляющих с крепежным адаптером для произвольной фиксации (52) на двойные на-
правляющие (48) и зафиксируйте их с помощью винтовых соединений. 

При высоте притолоки больше 400 мм направляющие крепятся при помощи универсальных угловых кронштейнов (30), перфорированного 
уголка (31), соединителей перфорированного уголка и двойных направляющих (59) и болтов (37) с гайками (38). Крепление к потолку 
производится аналогично.
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16 ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА НИЗКОГО ПОДЪЁМА

16.3. Низкий подъем барабан сзади
Установка концевых опорных кронштейнов

Приставьте концевой опорный кронштейн 
(49) к горизонтальным направляющим (48) 
с наружной стороны. По перфорации в крон-
штейне разметьте отверстия в направляю-
щих для его крепления.

Просверлите намеченные отверстия сверлом 
∅ 8,5 мм.

Закрепите концевой опорный кронштейн к 
двойным горизонтальным направляющим 
при помощи болтов (41) с гайками (42).
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Пристыкуйте с-профиль (6), выровняв его 
торцем по задней поверхности двойных 
направляющих (48), и закрепите его к кон-
цевому опорному кронштейну с помощью 
монтажного угольника для установки гори-
зонтальной планки (60), закладной пласти-
ны (32) и болтов с гайками (37).

Установка С-профиля
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В случае установки пружин (8) с внутренним 
∅ 95 мм и ∅ 152 мм, барабаны (12) выно-
сятся за направляющие.

Установка торсионного механизма

Закрепите окончание пружины (8) к конце-
вому опорному кронштейну (49) при помо-
щи болтов с гайками.

В остальных случаях барабаны (12) устанав-
ливаются с внутренней стороны направляю-
щих (48).

Окончание пружины (8) крепится к концево-
му опорному кронштейну (63).

Закрепите кронштейн (63) при помощи пер-
форированного уголка (31).
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Установите нижний угловой кронштейн для 
барабана сзади (62) на нижнюю панель (1). 
Разметьте и просверлите отверстия сверлом 
∅ 4.2 мм. Закрепите кронштейн при помощи 
саморезов (34).

Установка нижнего углового кронштейна для барабана сзади
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По отверстиям в угловой стойке (4) и кронштейне крепления шкива  установите болт (61). На 
него наденьте втулку распорную (24), шкив (57) и зафиксируйте их при помощи гайки (42).

Установка шкива

В случае установки барабанов снаружи, ус-
тановите шкив с внешней стороны направ-
ляющих.

При установке троса (21) протяните его от барабана (12) вдоль горизонтальных направляю-
щих (48), пропустите через шкив (57) и опустите вдоль угловой стойки к нижнему угловому 
кронштейну.
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17ПРОВЕРКА ДВИЖЕНИЯ ВОРОТ

После монтажа необходимо провести проверку движения ворот. Ворота должны двигаться
плавно, без рывков. Ролики не должны заедать в направляющих. При установке ворот в 
любом промежуточном по высоте месте, ворота не
должны совершать самопроизвольное движение вверх или вниз.
Если при проверочном открывании ворот наблюдается перекос панелей по горизонтали, то
отрегулируйте натяжение тросов.
В случае не плотного прилегания полотна ворот к проему необходимо отрегулировать поло-
жение роликов. Поднимите полотно ворот на 50 мм и подложите под него деревянные брус-
ки. Отрегулируйте положение роликодержателей с роликами таким образом, чтобы ролики 
плотно прилегали к поверхности впадин вертикальных направляющих. Уберите деревянные 
бруски и закройте ворота. Проверьте люфт между полотном ворот и проемом, он должен 
составлять 1-2 мм.

17. Проверка движения ворот

Отключите электропривод от розетки.
Демонтируйте электропривод согласно инструкции по электроприводу.
Закройте ворота и расслабьте пружину.
Далее демонтаж осуществляется согласно данной инструкции в обратном порядке.

18. Демонтаж
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19 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Правильно установленные и эксплуатируемые ворота гарантируют надёжность и 
долговечность работы. Для продления срока службы ваших ворот следуйте данной 
инструкции.
Ручное открывание и закрывание ворот осуществляется только при помощи ручки. При 
открывании и закрывании ворот вручную не прилагайте к ним больших усилий. Резкое 
открывание и закрывание ворот запрещается. При использовании автоматического привода 
следует руководствоваться инструкциями, прилагаемыми к приводу. 
Запрещается открывать ворота вручную при сцеплённом приводе.
Не допускайте детей к устройствам управления автоматическими воротами (кнопкам, 
пультам). Следите за тем, чтобы дети и животные не находились в зоне действия ворот во 
время их работы.  
Строго запрещено проходить или пробегать под движущимся полотном ворот, т.к. это 
может привести к серьёзным травмам.
Не подвергайте ворота ударам и не препятствуйте их свободному открыванию и закрыванию. 
Не подвергайте загрязнению направляющие и ролики, так как это может привести к 
нарушению плавности хода и в случае наличия электропривода, это может привести к его 
перегрузке и выходу из строя.
Следите за тем, чтобы во время движения полотна в проёме отсутствовали посторонние 
предметы и мусор. Их наличие может привести к перекосу и закливанию ворот. 
Во избежание травм не трогайте руками подвижные части ворот (ролики, боковые опоры, 
панели и т.п.) во время их движения.
В случае использования ворот не по назначению изготовитель не несёт ответственности 
за их целостность и правильную работу, а также возможные травмы и вред, нанесенные 
людям, животным или вещам.

19. Эксплуатация
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20МОДЕРНИЗАЦИЯ

Запрещается  устанавливать дополнительное оборудование или аксессуары, а также 
производить самостоятельно замену или регулировку отдельных частей, без консультаций 
с изготовителем.
Рекомендуется использовать только оригинальные запасные части и аксессуары во время 
установки и дальнейшей эксплуатации секционных ворот.
Фирма изготовитель не несет ответственности за возможные травмы и вред, нанесенные 
людям, животным или вещам в случае неавторизованной модификации.

20. Модернизация
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21 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Секционные ворота не нуждаются в каком-либо сложном или специализированном 
обслуживании.
Панели, составляющие щит ворот, имеют стойкое защитно-декоративное покрытие. Для 
поддержания красивого и аккуратного вида рекомендуется периодически протирать их 
поверхность влажной тряпкой с применением нейтральных бытовых моющих средств.
При возникновении скрипа в петлях или в осях роликов необходимо нанести небольшое 
количество смазочного материала в отверстия для смазки в центральной части завитка петли 
или в центральной части завитка держателя ролика.
Если при открывании и закрывании ворот появилась необходимость в приложении большего 
усилия, то отрегулируйте ролики. Если между роликом и профилем направляющей 
образовался зазор, то ослабьте болты на держателе роликов, сдвиньте держатель ролика 
по пазам до плотного прилегания ролика к направляющей, затяните ослабленные болты на 
держателях роликов.
При возникновении скрипов и стука в торсионных механизмах очистите их от пыли и 
загрязнений сухой тряпкой и нанесите любое смазочное средство для металлических 
поверхностей одной полосой шириной около 3 см вдоль пружины. Во время работы ворот 
смазка равномерно распределится по виткам пружины.
Ручное открывание и закрывание ворот осуществляется при помощи ручки.
При использовании автоматического привода следует руководствоваться инструкциями, 
прилагаемыми к приводу.
Направляющие должны содержаться в чистоте. Не применяйте к ним смазочные материалы!
После примерно 25 000 раз приведения ворот в действие следует проверить состояние 
пружинных механизмов с привлечением специалиста.
Проверка производится при интенсивности действия ворот:

до 5 раз в день – каждые 9 лет;
до 10 раз в день – каждые 4,5 года;
до 20 раз в день – каждые 2,5 года;
до 50 раз в день – каждый год.

Любая установка ворот, их настройка или ремонт должны проводиться только 
квалифицированным персоналом. 

21. Техническое обслуживание и ремонт
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