
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
  защита гидроизоляции фундаментов от механического повреждения;
  дренажный слой для фундаментов и кровельных конструкций;
  гидроаккумулирующий и и противокорневой слой для “зеленых“ кровель;
  защита полов от капиллярной влаги.

ВиллаДрейн

ПРОФИЛИРОВАННАЯ МЕМБРАНА 
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ

ICOPAL® оставляет за собой право на изменение технических характеристик выпускаемых материалов



Профилированная мембрана из полиэтилена высокой плотности

Битумная лента 
для герметизации 
соединений, кромок 
мембраны, отверстий вокруг 
труб и в углах. Толщина 
1,5 мм, ширина 200 мм, 
длина 10 м.

Предназначены 
для распределения нагрузки 
вокруг точек крепления.

Стальные гвозди длиной 
32 мм для крепления 
мембраны.

Группа ICOPAL® - мировой лидер в области производства кровельных и гидроизоляционных материалов

    4 собственных научно-исследовательских центра
    37 современных производственных предприятий
    95 торговых представительств
    более 3500 высококвалифицированных сотрудников по всему миру
    160-летний опыт производства кровельных и гидроизоляционных материалов

За более подробной информацией обращайтесь к сотрудникам компании ICOPAL® Россия по телефону: 8 800 4447525
www.icopal.ru

АКСЕССУАРЫ
ПРОФИЛЬ САМОКЛЕЩАЯСЯ ЛЕНТА ПЭВП-ШАЙБЫ ГВОЗДИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Из полипропелена высокой 
плотности для защиты 
воздушного зазора. 
Размеры: длина 2 м, 
ширина 70 мм, расстояние 
между крепежными 
отверстиями 250 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВиллаДрейн 400 ВиллаДрейн 500 ВиллаДрейн 8 Гео ВиллаДрейн 20

Материал ПЭВП (HDPE) ПЭВП (HDPE) ПЭВП (HDPE) ПЭВП (HDPE)

Геотекстиль, г/м2 – – 100 –

Толщина ПЭВП, мм 0,45 0,55 0,60 1,0

Высота ячеек, мм 7,5 7,5 9,0 20,0

Ширина рулона, мм 2000 2000 2000 2000

Длина рулона, м 20 20 20 20

Прочность на сжатие, кН/м2 > 200 > 200 > 200 > 150

Прочность на разрыв, Н/5см > 250 > 250 > 250 > 500

Вес рулона, кг 20 20,7 26 40

Рулонов на поддоне, шт. 15 12 6 5

Количество на поддоне, м2 600 480 240 200


