


LineBrick Цветная кладочная смесь
предназначена для выполнения кирпичной лицевой кладки и одновременной 
отделки швов в одном рабочем цикле на основе фракционированных кварцевых 
наполнителей, высокопрочного цемента, европейских пигментов и полимерных добавок.

Цветная затирочная смесь Grout  
предназначена для заполнения швов шириной до 30 мм между облицовочными 
материалами. Подходит для натурального и искусственного камня, облицовочной 
плитки и термопанелей. 

Применяется в качестве раствора для каменной и (или) кирпичной кладки материалов 
с повышенными теплоизоляционными свойствами, таких как крупноформатные поризованные 
керамические блоки, поризованные керамические камни.

Termo ShovКладочная смесь   с пониженным коэффициентом теплопроводности

Клеевая смесь водостойкая, усиленная, беспылевая клеевая смесь Starke 
для укладки тяжелой плитки больших размеров, натурального или искусственного камня. 
Эта водостойкая, высокопрочная, армированная, беспылевая смесь, с ускоренным набором прочности, 
предназначена для укладки тяжелой плитки больших размеров, натурального или искусственного камня 
на любые недеформирующиеся основания в сухих и влажных помещениях. Также смесь пригодна 
для устройства теплых полов. Применяется для облицовки бассейнов и чаш фонтанов. Для наружных 
и внутренних работ. 



Яркий и привлекательный дизайн упаковки

Новая рецептура

Информационная поддержка ТМ

Предоставление визуальных материалов для
сайтов дилеров

Техническая поддержка



Рекламная поддержка

-Буклет

-Паллета фактур в привлекательной специализированной упаковке

-Размещение контактной информации дилера:
Название, адрес, сайт, телефон на информационном сайте 
www.td-prime.ru



www.td-prime.ru


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5

